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Antenă de cameră cu amplificator
MANUAL DE UTILIZARE

După conectarea antenei la reţeaua electrică şi la aparatul de recepţie TV (radio) trebuie să căutaţi acea poziţie a antenei care asigură recepţia optimă.

După deplierea antenelor telescopice (prin tragere) puteţi găsi poziţia ideală pentru recepţie prin rotaţia suportului şi prin înclinarea vergelelor antenei. În acelaşi timp se recomandă să acordaţi şi televizorul, pentru că în multe cazuri un post poate fi recepţionat în mai multe locuri, dar cu diferite calităţi a imaginii.

În cazul recepţiei posturilor îndepărtate amplificatorul integrat ameliorează calitatea imaginii. Conectarea lui se face prin introducerea fişei de alimentare în priză.

Prin rotirea spre stânga a butonului de reglaj situat în mijlocul suportului obţineţi o amplificare din ce în ce mai mare.

LED-ul roşu indică faptul că aparatul este funcţional, iar intensitatea luminoasă a LED-ului de culoarea verde este direct proporţională cu amplificarea.

Dacă în priza din spatele aparatului există conectată o antenă exterioară (de ex. antena de pe acoperiş) aparatul efectuează comutarea automată între semnalul propriu recepţionat şi semnalul antenei exterioare.

Priza de 12 V din spatele aparatului permite folosirea amplificatorului antenei în maşină sau la camping.

Caracteristici:

· recepţie radio, tv de bandă largă

· amplificator integrat reglabil

· posibilitate de conectare a unei antene exterioare

· comutarea automată între antena de cameră şi antena exterioară

· sursă de alimentare integrată

· priză pentru baterie auto

Date tehnice:

· lăţimea benzii: VHF-UHF-FM

· amplificare:  în banda VHF 32 dB

          în banda UHF 36 dB

· eficienţa reglajului:  

în banda VHF 15 dB

în banda UHF 25 dB

· semnalul maxim de ieşire: 100 dB/μV

· alimentare: 230 V ca / 12 V cc

